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NC | PB00
NC | PBO1
NC | PB02
NC | PBO03
PAO4 | PB04
PAO5 | PB05
PAO06 | PB06
PAO7 | PBO7
PAOS | PB08
PAO09 | PB09
PA10 | PB10
PA11 | PB11
PA12 | PB12
PA13 | PB13
PA14' | PB14
PA15 | PB15
PA16 | PB16
PA19 | PB17
PA20 | PB18
ancrerr | PB19
apcrerN | PB20
onpana | PB21
vopana | PB22
PA21 | PB23
PA22 | PB24
PA23 | PB25
PA24 | PB26
PA25 | PB27
PA26 | PB28
PA27 | PB29
PA28 | NC
PA29 | NC
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1. verbunden mit Boot-Taste
2_ yerbunden mit Reset-Taste
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3V3 | NC
veeics | PD30
GND | PD29
enp-1c2 | PD28
txp-1c1 | PBO1
rxp-ic4 | PB0O
GND | PD26
vrer-Iics | PD25
rs-1cs | PD23

canuic7 | PD22

cant-ice | PD19
NC | PD16
NC | PD14
NC | PC13
NC | PC12
NC | PC11
NC | PC10
NC | PCO09
NC | PCO08
NC | PCO07
NC | PCO06
NC | PCO05
NC | PC04
NC | PCO3
NC | PC02
NC | PCO1
NC | PCO00

NC | RESET?

NC | 3.3V

NC | USB 5V

NC | VCCIN

NC | GND

Achtung: die Verpolung und die Uberspannung fiihren zur Zerstorung der Bauelemente!!!
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pads is 1mm

AT32UC3CB512C
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all dimension in mm
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Beschreibung

CON1 CON2 CON3 CON4 - Controller: Atmel AVR32 AT32UC3C0512C bis 66 MHz

NC_1 PBOO 3V3.2  NC.O1
NC_2  PBO1 VCC-IC3  PD30 |
NC_3 PB02 GND_2 PD29 e linearer Spannungsregler 3,3V
NC_4 PBO3 GND-IC2 PD28
PAO4  PBO4 TXD-IC1 PBO1 | * 256 MBit SDRAM
PAOS  PBOS RXD-IC4 PBOO | ‘R dBoot T
PAO6  PBOG GND 3 PD26 | eset und boot Laste
PAO7  PBO7 VREF-IC5 PD25 | ¢ Power LED

PAOS  PBOS RS-IC8  PD23
PAOS  PBO9 CANH-IC7 PD22 | * JTAG Schnittstelle
PAI0  PBI10 CANL-IC6 PD19
PAI11  PBI11 NC_02  PD16 * 78x externe I/O

PA12 PB12 NC_03 PD14 . .
PA13  PB13 NC04  PC13 | - optionale Ausstattung:

PA14  PBI4 NC_05  PCL2 | anf Nachfrage
PA1S PB15 NC_06 PC11
PAlG PB16 NC_07 PC10 | . _]TAG Buchse
PA19  PB17 NC_08  PCO9 o o
PA20 PB18 NC 09 PCO8 * seitliche Stiftleisten
ADCP PB19 NC_10 PCO7 R .
ADCN  PB20 NC_11  PCO6 CAN Treiber
GNDA  PB21 NC_12  PCO5 - SHANNUNESVErSOrouno:
VDDA PB22 NC_13 PCO4 P g gung
PA21  PB23 NC_14 PCO3 * externe 3,3V oder
PA22 PBE24 NC_15 PC0O2 |
PA23 PB25 NC_16 PCO1 * externe 5,0 - 12V oder
PA24  PB26 NC_17  PCOO .
PA25  PB27 NC_18 RESET USB 5V
PA26  PB28 NC_19 3v31 | - Modulgrésse: B x H x T 84 mm x 48 mm x 7 mm
PA27 PB29 NC_20 USBSV |
PA28 NC 5 NC_21 5-12v - Quarz: 12MHz
PA29 NC_6 NC_22 GND_1

_ _ _ - Schnittstellen:

- USB
« CAN
< JTAG

- Zusitzliche Ausstattung:

- Kompatibilitit: Lochrasterplatine mit Rastermal3 2,54 mm
- Schaltung: nach der Empfehlung des Herstellers aufgebaut
- Programmierung:

* JTAG MKII Buchse (10-polig) oder

* USB Bootloader (USB Typ B)
- Pinbelegung: in der linken Abbildung dargestellt
- Funktionalitit: getestet, sofort einsatzbereit
- Konformitit: RoHS konform

- Hergestellt in Deutschland
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AT.VIDI

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur
AL-UC3CRAM | |

Spannungsquellen
externe 3,3V 33V
externe 5-12V *
USB 5V 5V

Frequenzen

Taktfrequenz
externe Quarz Ql 12 MHz
externe Quarz Q2
externe Quarz Q3 32,768 kHz

Maximale DC Strom
pro I/O Pin 3 mA

weitere elektrische Eigenschaften finden Sie im Datenblatt AT32UC3C0512C.pdf auf Seite 1248

» Spannungsregler TS2940CP-33

» SDRAM: MT48LCI6M16A2P-7ETI1
P 4-lagige Leiterplatte DIN ISO 9001
P cinseitig Bestiickt

» USB Buchse Typ Mini B

* bei der Nutzung externer Spannungsversorgung am Pin VCCIN empfehlen wir den Spannungsregler mit dem geringen
Strom zu belasten (bei 12V Dauerbetrieb maximal 100 mA), ansonsten soll fur die entsprechende Kuhlung des
Spannungsreglers gesorgt werden.
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http://www.atmel.com/Images/doc32117.pdf

Programmierung

Pinbelegung
JTAG-Buchse

“)
VCC

©)
Reset

®

3
TDO

)
TMS

Q)
VCC

Jeder AVR32-Controller von Atmel ist
mit einem Bootloader programmiert.
Um diese kostenlose Programmier-
moglichkeit nutzen zu kénnen, haben
wir zwei Tasten installiert, Reset und
Boot. Zum Starten des Bootloaders
mussen die Reset- und die Boottaste
kurzzeitig zusammen gedrickt wer-
den.

1 Zum Programmieren des AVR32-Controllers wird JTAG MKII benotigt.

2 Detaillierte Information zur USB-Programmierung finden Sie auf unserer Webseite.
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Einstellungen
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JTAG-Buchse w o2 | 8 | 1 B Resettaste
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(GARE

920008 T¢ 3820

CAN-Treiber
256 MBit SDRAM
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Zum Starten des
USB-Programmers
(Bootloader) miis-
sen die Resettaste
und die Boottaste
kurzzeitig zusam-
men gedriickt wer-
den.
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Q2-12 MHz
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Mini USB Power LED
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